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Technische Information

Sandstein

Unsere Spezialerzeugnisse sind, nach Erfordernis, beim Umweltamt Berlin registriert

Vor der Behandlung mit Triankner Chemie Spezialerzeugnissen sollten die zu behandelnden Belége:
- im Mdrtelbett verlegt 4 - 6 Wochen trocknen
- im Kleberbett verlegt 2 - 3 Wochen trocknen.

Bei diesen Angaben handelt es sich im Richtwerte, die von Witterungs-, Temperaturverhéltnissen sowie davon
abhéngig sind, ob eine FuBBbodenheizung vorhanden bzw. eingeschaltet ist.

Fiir die Behandlung mit unseren Spezialerzeugnissen muss die Fulbodenheizung mindesten 24 Stunden vor Beginn der
Arbeiten ausgeschaltet sein sodass der Belag naturkalt ist.

Bei den laufenden Arbeiten tragen Sie bitte immer Sorge fiir eine gute Durchliiftung der Raume.
Reinigung

Bauschmutz mit STH 40 Grundreiniger ( Saurefrei ).
STH 40 Grundreiniger - Séurefrei -

STH 600 Zementschleier

STH 600 GA Ausblithungen

STH 43 Hetra-Rapid bei Rost

STH 49 Rostol Rostumwandler

STH 700 Fassadenreiniger - sauer -

STH 79 Moos und pflanzlichen Verschmutzungen

Schiitzen

STH 83 Fleckstop Schutz gegen allgemeine Verschmutzung verzogert das
Eindringen von Ol und Fett
STH 5000 Silan Imprégnierung gegen Feuchtigkeit

Pflege

STH 20 dem Wischwasser regelméfig einen kleinen Schuss zugeben, intensiviert die
Farbe und schiitzt den Stein zusatzlich. Baut keine Schmutzrénder auf.

Reinigung von alten Selbstglanzschichten und Schmutz

STH 400 Losefix
STH 40 Grundreiniger

Diese Empfehlungen kénnen und sollen nur beraten. Bitte fiihren Sie bei Unsicherheit immer an
unauffilliger Stelle einen Vetrdglichkeitstest durch. Halten Sie Sich bitte immer an die
Beschreibungen auf den Gebindeetiketten.
Aus den o.a. Empfehlungen kdnnen keine Rechtsanspriiche geltend gemacht werden.



